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MADE IN GERMANY

Lakókomfort
  növelés  és
energiatudatos
védelem!

Homlokzatba integrálható 
Könnyűépítésű- Redőny- és Zsalúziaszekrények a 
Beck+Heun-tól
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A nap, az eső, a zaj és a kiváncsiskodó tekintetek védelme 

mellett, a redőnyöknek egyéb elvárásoknak is meg kell felel-

niük. Azaz innovatív redőnyszekrényekre van szükség. Napjaink 

redőnyszekrényeinél  különösen az „energiahatékonyság” kulcs-

szónak van döntő jelentősége.

Az előretekintő Beck+Heun könnyűépítésű redőnyszekrények 

megvalósítják Önnek az összes elvárást és mindezt német 

csúcsminőségben! Emellett a redőnyszekrényekkel szembeni 

elvárások az Ön igényeire lesznek szabva! Mindegy, milyen az 

épülethomlokzat vagy a falnyílásméret, nálunk minden igénynek 

megfelelően talál tökéletes rendszert!

Csiszolt technikájú és statikailag biztos

A jövő Redőnyszekrényei
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Minden rendszerhez a megfelelő elem

Monolit falazathoz Hőszigetelt 
homlokzathoz

Burkolt
falazathoz

Belső tér felől 
nyitott

Belső tér felől 
zárt

PLATINUM®- 
korpusz

Gyártás

ROKA-THERM X XX  –   – 
Magyar-
ország

ROKA-THERM-RG X XX  –  –  
Magyar-
ország

ROKA-VARIO  VO  –   – X   – 
Német-
ország

ROKA-VARIO-RG  VO  –   –  X  –   
Német-
ország

ROKA-VARIO  VW  –  X  –    –  
Német-
ország

ROKA-VARIO-RG  VW  –  X  –   –   
Német-
ország

ROKA-OUTSIDE  –  X  –   –   
Német-
ország

ROKA-RUBO  
EXKLUSIV X X  –    –   –  

Német-
ország

ROKA-RUBO  
EXKLUSIV-RG X X  –   –    –  

Német-
ország

ROKA-TWIN X X  –   –    –  
Német-
ország

ROKA-SHADOW 
BLOCK X X  –   –    –  

Magyar-
ország

ROKA-SHADOW       
COMPACT X X  –   –    –  

Német-
ország

ROKA-SHADOW 
LIGHT X X  –   –    –  

Német-
ország

ROKA-SHADOW 
BLOCK WDVS

 –  X  –  –    –  
Német-
ország

ROKA-SHADOW       
COMPACT WDVS

 –  X  –   –    –  
Német-
ország

ROKA-SHADOW 
LIGHT WDVS

 –  X  –   –    –  
Német-
ország

TERMÉK

ALKALMAZÁS

  Alaptartozék           – Nem rendelhető            Opcionálisan rendelhető           X  Ajánlott variáció          XX  Alternatív variáció
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A-tól Z-ig minden végiggondolva...

Az előnyök, egy pillantásra

Az építőanyag
A különösen energia- és nyersanyag ta-

karékos építőanyag a Styropor® extrém 

környezetbarát, s emiatt a leginkább 

alkalmas a Beck+Heun könnyűépítésű 

redőnyszekrényekhez. A kiváló hőszigetelő 

Polystyrol keményhab λ = 0,035 W/(mK) 

– B1 és a könnyűépítésű redőnyszekrények 

speciális gyártófolyamatán keresztűl kiváló 

hő- és hangszigetelést érünk el.

Magas energiahatékonyság

A Beck+Heun redőnyszekrények megfelel-

nek a hőátbocsátási normák DIN 4108-2-es 

melléklet: 2006-03 alapján. A következő 

termékek mind megfelelnek az előírt 

hőátbocsátási adatoknak: EnEV 2009 ; �UWB 

= 0,05 W/(m²K) alternatíva: a mindenkori 

2-es melléklet előírása szerint. A 38 - 50 dB 

között ellenőrzőtt hangszigetelő hatás.

Kifinomult árnyékolók

A redőnyök, a fényvédelem mellett, egy 

optimális hővédelmet is kínálnak, mert az 

ablak és a redőnypalást között, egy kiváló 

hőszigetelő légréteg jön létre. A leeresztett 

redőnyök létrehoznak egy plussz hangs-

zigetelést is, amely jelentősen csökkenti a 

zajszintet, továbbá megvéd a kiváncsiskodó 

tekintetektől, vagy egy egyszerű betöréstől és 

a további előnyök listája még nagyon hosszú... 

Alátámasztás a falazatra

Az építkezés alatt a könnyűépítésű 

redőnyszekrényeket gyorsan és egyszerűen 

felfektetik a falazatra. Az alátámasztási szé-

lességet lehet a szerkezet és a szekrénytípus 

alapján is variálni.

Kiváló minőségű kiegészítők
Akár a hevederkivezető, ami a hőátbocsátási 

értéket akár 95%-al csökkenti és 2-es 

légzárási szinttel rendelkezik, akár a 

vezetősínrendszerek, melyek minden kívánt 

RAL- színben rendelhetőek, a Beck+Heun 

egy széleskörű és kiváló minőségű 

kiegészítő választékot kínál könnyűépítésű 

redőnyszekrényeihez. Akár egy szúnyogháló is 

könnyedén integrálható.

Stabilitás

Könnyűépítésű szekrényeink ismertetőjegye a 

magas és hosszútávú stabilitás. A Beck+Heun 

redőnyszekrények stabil, erősített acélbetéttel 

vannak ellátva. A Platinum verzió, az RG-szek-

rényeknél alaptartozék, a profilozott acélle-

mezek megerősítik az alap korpuszt és sokkal 

nagyobb erősítést, stabilitást biztosítanak. Az 

építési fázis kiadási költségei csökkennek!

Merevítőprofil
A speciális PVC-merevítőprofil ala-

pértelmezetten integrált (2011-től) a 

szigetelőelembe, a belső tér felől zárt (RG) 

redőnyszekrények esetén és opcionálisan 

felszerelhető egy acélbetéttel. Ez az abl-

akkeret rögzítésére használatos és ezáltal 

hozzájárul annak stabilitásához.

Homlokzatba integrálható

A könnyűépítésű redőnyszekrények külső 

falazatba történő, szinte láthatatlan integrálása 

véd az időjárástól és a szennyeződésektől. Így 

biztosított a hosszútávú működőképesség. 

Nem számít, hogy milyen épület homlokzat 

vagy milyen falazat áll rendelkezésre, az oda 

illő Beck+Heun rendszerek teljes mértékben 

a homlokzatba integrálhatóak.
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1   Hőszigetelés a DIN 4108-2-es melléklet: 

2006-03 redőnyszekrény előírások alapján

2   Szigetelt oldalelem- és alátámasztás 

Hőátbocsátási érték: 

R > 0,55 m2K/W és  

Hangszigetelés a falazathoz

3   RG Szigetelőelem teljes szigeteléshez 

(csak ROKA-THERM-RG esetén, belső   

tér felől zárt redőnyszekrények) 

4   Vezetősín rendszer: kétrészes,  szerelési 

nyílás 80 mm, garantált szerelhetőséggel, szín 

 választható a beépítésnek megfelelően.

5   Ablakrögzítő merevítőprofil 
Opcionálisan megerősítéssel is rendelhető

6   Takaróprofil vagy szúnyogháló 

A takaróprofil elfedi a nyílást a redőnypalást 

és az ablakkeret között, opcionálisan rovar-

háló telepíthető a nyílásba.

1

23

4

5

6

képen: ROKA THERM - RG monolit falazatban
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A megbízható alapmodell

ROKA-THERM

A megbízható ROKA-THERM alapmodell, nemcsak a biztonságos és stabil kidolgozása miatt 

lenyűgöző. Ön kérheti a ROKA-THERM-et belső szerelőfedéllel (C), vagy belső tér felöl zárt 

(RG) verzióban, a magasabb hőszigetelés elérése érdekében. A teljes mértékben szigetelt 

rendszer kérhető önhordó szerkezetű, PLATINUM merevítéssel is. Hála a noppolt struktúrájú 

vakolási felületnek, az elemet egyszerűen be lehet vakolni és a homlokzatba integrálni.

képen: ROKA-THERM-C monolit falazatban
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ROKA-THERM-RG ROKA-THERM-
RG 24

ROKA-THERM-
RG 28

ROKA-THERM-
RG 30

ROKA-THERM-RG 
34,5

ROKA-THERM-RG 
36,5

A Szekrényszélesség (mm) 240 280 300 345 365

B  Szekrénymagasság (mm) 250 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 300

C  Szekrény falvastagság (mm) 33 41 41 52 72

D RG szigetelőelem szél. (mm) 100 132 152 186 186

E RG szigetelőelem mag. (mm) 25 25 / 35 25 / 35 25 / 35 25 / 35

F Belső magasság (mm) 191 191 / 231 191 / 231 191 / 231 191 / 231

G Belső tér átmérő (mm) 180 190 / 210 190 / 230 190 / 230 190 / 230

ROKA-THERM-RG Standard: kivitelezés PLATINUM® profilozott acéllemez betéttel

ROKA-THERM-C
Belső tér felől nyitott (belülről szerelhető) 

ROKA-THERM-RG
Belső tér felől zárt (kívűlről szerelhető)

ROKA-THERM-C ROKA-THERM 
24

ROKA-THERM 
28

ROKA-THERM 
30

ROKA-THERM 
34,5

ROKA-THERM 
36,5

A Szekrényszélesség (mm) 240 280 300 345 365

B  Szekrénymagasság (mm) 250 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 300

C  Szekrény falvastagság (mm) 33 41 41 52 72

D Beslő nyílásszélesség (mm) 180 212 232 266 266

E Belső magasság (mm) 185 185 / 235 185 / 235 185 / 235 185 / 235

F Belső tér átmérő (mm) 185 185 / 212 185 / 232 185 / 235 185 / 235

ROKA-THERM-C Integrált 3 mm-es szerkezeti acélkosárral

ROKA-THERM-C-PLATINUM® kivitelezés PLATINUM® profilozott acéllemez betéttel

Tudnivalók: Minden méret tájékoztató jellegű! Vegye figyelembe a hideg és meleg levegő miatti méretváltozást. Mindig végezzen pontos méréseket. Redőnyök esetében ügyeljen a belső tér méretére, hogy a redőny elférjen 
benne. Standard falazatra történő alátámasztási méret: 125 mm mindkét oldalon. Rövidebb alátámasztás külön kérésre (Hevederes mozgatás esetén nem lehetséges a rövidítés)

ROKA-THERM-C monolit falazatban ROKA-THERM-C hőszigetelt falazatban

ROKA-THERM-RG monolit falazatban ROKA-THERM-RG hőszigetelt falazatban

34
E

31
B

27DC
A

ø F

Roka-Therm-C

34
F

E
B

27DC
A

80

ø 
G

Roka-Therm-RG

Rovarháló nélkül

Rovarhálóval (mobil rendszer)
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Motorok

A Beck+Heun csak kíváló minőségű, neves motormárkákkal dolgo-

zik együtt, mint például a ROJAFLEX. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

minőségre, a működésre és szolgáltatásra. Beépítve vagy akár utólag 

is kiváló minőségű motorokat kap, az egyszerű mechanikus mo-

torktól, egészen az intelligens, rádiós vezérlésű motorokig. 

Beck+Heun egy átfogó kínálattal rendelkezik a redőnyszekrény tartozékokból. Palettánkon megtalálható az egyszerű hevederkivezetéstől, a 

teljes rovarvédelmi rendszerekig, minden. (A képeken látható tartozékok tájékoztató jellegűek, és nem mutatják a telljes körű tartozékokat.)

Minden amire a redőnyszekrénynek szüksége van

TARTOZÉKOK

Általános kiegészítők
A kínálatunk tartalmazza az egyszerű, duplán szigetelt gurtnikivezető-

től kezdve minden olyan kiegészítőt, amire egy redőny működte-

téséhez szüksége lehet. Ezen kiegészítőket a méretre gyártott 

redőnyszekrénybe beépítve szállítjuk.

Vezetősínek
Saját, és részben szabadalmaztatott vezetősín rendszereink vannak, 

mindkét, akár a belső zárófedeles (C), akár a belső tér felől zárt 

(RG) redőnyszekrényekhez. Az Önnek megfelelő vezetősínek közül 

választhat. Természetesen kérhetőek a sínek: RAL-színben, vagy akár 

fóliázottan is.

Redőnypalást
A Beck+Heun redőnyszekrényeibe a PVC- és Alumínium 

redőnylécek egyaránt beépíthetőek. A 37-es Mini-től egészen az 

52-es Maxi profilokig, sokféle alapszínben és kivitelben. A minőségi 

merevfelfogatások egyszerűsítik a telepítést, ezáltal időt és pénzt 

spórolhatunk meg általuk, továbbá növelik otthonunk biztonságát is.

37 45 52 39 45 52
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ÚJ: 
Légáteresztőképesség-osztályozás  

(IFT Rosenheim - technikai irányelvei szerint)

0 osztály = nem ellenőrzőtt

1 osztály = Áteresztőképesség Q10 Pa 0,09 m3 / h esetén

2 osztály = Áteresztőképesség Q10 Pa 0,04 m3 / h esetén

Teleszkóptengely
kompletten előszerelve, hevedertárcsával 

és a felfogatókkal

RG- Fűrészfogas felfogató 
kompletten golyóscsapággyal és fűrészfoggal,

hevederes működtetésnél problémamentesen 

beállítható a tengely

RG-TG vezetősín rendszer - ALU
alumíniumból

75 mm széles

RG- vezetősín rendszer - PVC
műanyagból

75 mm széles műanyag - csavarozható

ESM Hevederkivezető
dupla, kefés szigeteléssel és   

habos belsőszigeteléssel, 

ellenőrzött légáteresztés:  

= Q 10, 10 Pa esetén = 0,02 m3/h

EVS Elektromos kötődobozrendszer
hőszigetelt és légmentes elektromos kötést    

bíztosít a redőnyszekrényben. Előfeltétele:

  Elektromos árnyékolómotorok

Führungs-
schiene

Führungs-
schiene

Basisschiene

Basisschiene

Vezetősínek és profilok:

TARTOZÉKOK

Redőny vezetősín

Redőny takaróprofil

Fontos tudnivalók:

Elektromos végállású csőmotorok 

használatát javasoljuk! Bővebb     

információ: www.rf-solutions.hu

Bázissín

Vezetősín
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...láthatatlan kényelemmel

A nyári hőség miatt, nagy jelentősége van, a kellemes belső klímának és a magas     

színvonalú kényelemnek. 

Továbbá, számos egyéb előnyt kínálnak még, a szekrényrendszerek rendkívűli tulajdonságai:

  Homlokzatba való láthatatlan integráció

 Fényvédelem és árnyékolás

  Nemkívánatos kiváncsiskodóktól való védelem

  Szél és időjárás védelem

  Fokozott betörés elleni védelem

  A leeresztett redőnyök megakadályozzák nyáron, a lakóhelyiségek kellemetlen fel-

melegedését.

  Fokozott hangvédelem

  Óriási energia megtakarítás télen

 Beépített mobil szúnyoghálórendszer, vagy bármikor utólag is beszerelhető

 Magas szintű kényelem ROJAFLEX elektromos redőnymotorokkal

  Alternatív: a légmentes ESM-gurtnikivezetőn keresztűl, 23mm heveder szélességig

 Fényvédő és tükröződésmentes külső, korszerű árnyékoló rendszerek

  Fényszabályozás

Redőnyprofil
Műanyagból

52
 m

m

14 mm

Redőnyléc 
Alumíniumból

52
 m

m

13,8 mm

ZAJVÉDELEM

BETÖRÉSVÉDELEM

BETEKINTÉSVÉDELEM

HŐVÉDELEM

AUTOMATIZÁLÁS

FÉNYVÉDELEM

NAPVÉDELEM

ROVARVÉDELEM

Nyárias hővédelem
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Garantált szerelhetőség
KS-ROKA rendszer -kívülről történő redőnybeszerelést és szervizelést biztosít – állványzat nélkül!

2
Fektessük a feltekert palástot a szerelőeszközbe, és az első 
lécet fűzzük fel az acélpántokra. 

3
Beck+Heun „Egyemberes szerelőeszköz” -t az alapsínbe 
helyezni

Tekerjük fel a hevedert a hevedertárcsára, és akasszuk be a 
hosszú (min. 23 cm) acélpántot a teleszkóptengelyre.

4
Amikor a redőnypalást már a szekrényben (tengelyen) van, 
távolítsuk el a szerelőeszközt.

5
A palástot lassan húzzuk fel, míg teljesen letekerjük a szerelő-
eszközről.

1

6

7
Végül helyezzük fel a takaróprofilt. (Amennyiben nem te-
lepítettünk mobil szúnyoghálót)

8

Most illessze a helyére a rovarhálót, a hozzá tartozó 
vezetősínnel együtt.

Most rögzítse csavarral a vezetősínt.

9
Ezzel kész is a redőnypalást és a rovarháló beszerelése. 

Racionális telepítés
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A homlokzatok építészeti formái, a különböző ablakformák, erkélyajtók sem szabnak határt. A megfelelő tervezési megoldásokra garanciát 

nyújtanak, az igazolt átkonstruált készelemek. Az ablakok, vagy erkélyajtók külső zsalúziáinak professzionális telepítéséhez, redőnyszekrények 

állnak rendelkezésre, különböző változatokban és méretekben. A következetes, éveken át tartó fejlesztéseknek köszönhetően, ezek a kortárs 

előregyártott elemek megfelelnek a modern, alacsony költségvetésű építészet elvárásainak amellett, hogy az épületfizikára vonatkozó előírásokat 

következetesen betartja. A referenciaértékű zsalúzaiszekrények számos egyéb előnyöket is nyújtanak.

  Hőhídmentes szigetelőblokk elemek, energiatakarékos építkezéshez.

  Megfelel a legmagasabb igényeknek az EnEV alapján.

  Napvédelem, az állítható fényszabályozás által.

  Integrálható rovarvédelem.

  Növeli az épület lakókomfortját, az épületfizikai irányelvek betartásával.

A biztonságos tervezéstől a kényelemérzet növeléséig

Előnyös zsalúziaszekrények mindenkinek

Előnyök az építők számára

  Költséghatékony építés.

 Innovatív megoldás az integrált WDVS-homlokzatnál.

  Ablakkeret rögzítőprofil az ablakelemek rögzítéséhez.

  Építészeti megoldások homlokzatkialakításnál.

  Problémamentes beépítés nagy ablakfrontok esetén is!

  Alkalmas minden kereskedemben kapható zsalúziához.

  50, 60, 80, 90 és 100 mm lamellaszélesség

  Specifikációs és kiírási szövegek a www.beckheun.hu webcímen

Előnyök az építészmérnökök számára

  A telepítés már a kivitelezési fázisban problémamentesen lehetséges, ezáltal 

a költségek csökkentésére kerül sor.

  Használható: új építés, felújítás vagy restaurálási munkák esetén is.

  Az ablak szerkezetrögzítése a zsalúzia alsó oldala által eltakart.

Előnyök a beépítők számára
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  Hőhídmentes szigetelőblokk elemek, energiatakarékos építkezéshez.

  Megfelel a legmagasabb igényeknek az EnEV alapján.

  Napvédelem, az állítható fényszabályozás által.

  Integrálható rovarvédelem.

  Növeli az épület lakókomfortját, az épületfizikai irányelvek betartásával.

Előnyök az építők számára

  Költséghatékony építés.

 Innovatív megoldás az integrált WDVS-homlokzatnál.

  Ablakkeret rögzítőprofil az ablakelemek rögzítéséhez.

  Építészeti megoldások homlokzatkialakításnál.

  Problémamentes beépítés nagy ablakfrontok esetén is!

  Alkalmas minden kereskedemben kapható zsalúziához.

  50, 60, 80, 90 és 100 mm lamellaszélesség

  Specifikációs és kiírási szövegek a www.beckheun.hu webcímen

Előnyök az építészmérnökök számára

Előnyök a beépítők számára

Az innovatív ROKA-SHADOW és 

ROKA-THERM RG, belső tér felől zárt 

B+H rendszerek, melyek segítenek az 

életterek tervezésében. A megfelelő 

árnyékolórendszer a napfényt kiválóan 

használja, a kiemelt kényelem elérésé-

hez. Kihasználva a napfényt, a ROKA-

SHADOW-t ajánljuk azoknak, akiknek a 

homlokzata keletre, délre és nyugatra néz. 

Előnyük, a különböző szögben állítható 

beérkező napfényben rejlik, ami szabá-

lyozza a szoba megvilágítását, és a nap 

melege által csökkenti a fűtési költségeket. 

A nyugatra nézőknek mi, a belső tér felől 

zárt ROKA-THERM RG-t ajánljuk, az    

energiaveszteség megakadályozása miatt.

Zsalúziaszekrény kombinációs lehetőségek
A ROKA-SHADOW kombinációjának ellenére, azonos módon illeszthetjük az ablakokra a falazatban. 

Shadow vezetősín rendszerek - zsalúzia lamellákhoz

Energiatakarékosság és kényelem már a tervezésnél...

ROKA-SHADOW
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Rovarháló nélkül Rovarhálóval (mobil rendszer)

Bázissín 87,5 mm (Standard)
Alu kiegészítőprofil Klinker 

téglafalhoz

Bázissín 87,5 mm
(dobozszélesség 140 mm)

Ablakra felfekvés Ablakra felfekvés

Új sínrendszer ( F 80, S 80, C 80*, Z 90, Z 93 )
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 Anyaga: Styropor® λ = 0,035 W/m·K – B1

 Tesztelt és ellenőrzött minőség.

 Minden falvastagsághoz megfelelő.

 Hőszigetelt oldalelem.

  3 cm-rel lefelé meghosszabított külső 

panel lefedi, az épület szerkezettel közös 

ablakelemet.

  Szerelőprofil perforált szalaggal, a külső 

zsalúzia felső rögzítéséhez.

  Ablakfogadó profil, az ablakkeret rögzíté-

séhez.

  Külsőleg, minden oldalról érdes vakolás és 

profilozás a vakolat ragaszthatóságáért, és 

belül sötétszürke B+H speciális bevonat, 

szúnyogok és kártevők ellen.

  Alkalmazva az érvényes vakolási 

előírásokat és technikai iránymutatásokat, úgy mint  pl: DIN V 18550:2005-04 és a „Szakmai 

szervezetek közös irányelvei: ablakok és redőnyök kapcsolata vakoláskor, összetett külső 

hőszigetelő rendszerek és gipszkartonozás ”, 2010-2 kiadás.

Az innovatív, tisztességes és konstruktív megoldásokhoz garanciát nyújtanak, a 

jólbevált rendszer-részletes megoldások.

Tervezése technikailag kifinomult és tökéletes

A törődés a részletekben rejlik

Zsalúzia felső sín rögzítés

Profilozás Rögzítés lyukszalaggal

Kivitel: PLATINUM®

(opcionális)

Alumínium profil csavarozása

Az alumínium vezető, a felső rögzítési pontokkal és a per-
forált szalagokkal egységes távolságra vannak csavarozva.

Zsalúzia felfogató felcsavarozása

Javasoljuk a zsalúzia felfogatót, a Würth lencsefejű csavarral, 
AW25 4,8x38 cikksz.:. 02064838, a meglévő alumínium 
profilba csavarni. A zsalúzia súlya alapján kell meghatározni a 
zsalúzia felfogatók számát, amiből a Würth lencsefejű csava-
rok AW25 körülbelűl 35kg húzósúlyt vesznek fel.

Stabilizáló sarokacél: 
SHADOW WDVS

Működtetés és felfekvés

Elektromos működtetés

Ansicht von innen

4 lichte Öffnung 4

4 cm felfekvés

30
3

lichte Öffnung 44

4 lichte Öffnung 4X X

6
27

30 33

3

4

30
3

Polystyrol-
oldalelem

Zsalúzia
vezetősín

Alátámasztás - motoros vezérlés
Belülről nézve

Wandöffnung mit
gerader Laibung

Wandöffnung mit
abgeschrägter Laibung

Kastenschnitt im Fensterbereich

Kastenhöhe = 30,0 cm

Kastenhöhe im 

Auflagebereich 33,0 cm

10 cm felfekvés

10 lichte Öffnung 4

30
3

10 lichte Öffnung 4

10 4X Xlichte 
Öffnung

6
27

30 33

3

Polystyrol-
oldalelem

Zsalúzia
vezetősín

Hajtókar 
rögzítő 
lemez

Alátámasztás - kurblis vezérléshez
Belülről nézve

Wandöffnung mit
gerader Laibung

Wandöffnung mit
abgeschrägter Laibung

Kastenschnitt im Fensterbereich

Kastenhöhe = 30,0 cm

Ansicht von innen

4

30
3

Kastenhöhe im 

Auflagebereich 33,0 cm

Kurblis működtetés
(rögzítőlap kívül: Typ LIGHT)

Konstruktiv ábrázolás: ügyeljen a techikai változtatásokra
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Falazat bemetszés az alátámasztásnak:
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Pl.: ROKA-SHADOW BLOCK Platinum

Szekrényszélesség: 36,5 cm

Falfelfekvés:

Mélység = 4,0 cm

Magasság = 33,0 cm

Pl.: ROKA-SHADOW BLOCK Platinum

4,0 cm Styropor®- oldalelemmel

Konstruktiv ábrázolás: ügyeljen a techikai változtatásokra
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Technikai adatok:

Anyaga: Styropor® (WLG 035) (raktáron)

Anyaga: Neopor® (WLG 032) (rendelésre)

Standard kivitel:

 Könnyűépítésű kivitel PLATINUM nélkül

   Könnyűépítésű kivitel PLATINUM-al (magasabb stabilitás) 

  Standard magasságok:  

 Külső felület: 33 cm  

Belső korpusz: 30 cm 

Falfelfekvési magasság: 33 cm

 Szállítható szélesség: 6 m (6 m felett: osztott)

Különleges kivitel:

 Minden falvastagsághoz lehetséges beslő szélesség és   

   elem magasság

 Szegmentált ívek, kiugró kialakítás,  torony kialakítás (kerek   

   falazat), íves kialakítás

Oldalfedél elemek:

 Neopor® (WLG 032) 4 cm vastag

Standard alátámasztás

 4 cm mindkét oldalon, motorizált zsalúzia esetén

 10 cm mindkét oldalon, kurblis kivitel esetén

Ablakrögzítés:

 Alu ablakrögzítő profillal

Zsalúzia felfogatás:

 Alumínium profil a zsalúzia felfogató rögzítéséhez

Az innovativ Beck+Heun zsalúziaszekrény ROKA-SHADOW BLOCK, vakoláshoz biztosítja a leghatékonyabb energiamegtakarítást és a leg-

magasabb szintű kényelmet. Telepíthető valamennyi kereskedelmi forgalomban kapható zsalúziához és raffstore-hoz. Még az egyes egyedi 

kérések végrehajtása sem szab határokat, legyen az a konstrukcióban, vagy az anyagok különböző hővezetőcsoportjaiban. A kiváló minőségű 

szigetelőanyagok használata, mint a Neopor® WLG032-lehetővé teszi a KfW40- és a passzív házszabványnak történő megfelelést.

Zsalúziaszekrény vakoláshoz

ROKA-SHADOW BLOCK

Konstruktiv ábrázolás: ügyeljen a techikai változtatásokra
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Monolit falazathoz: λ = 0,09 W/m2K (Pl: tégla / pórusbeton)

Tudnivalók: Minden méret tájékoztató jellegű! Vegye figyelembe a hideg és meleg levegő miatti méretváltozást. Mindig végezzen pontos méréseket. A gyártó fenntartja a technikai változtatások jogát.

Zsalúzia rögzítő pro�l
8,0 x 1,5 cm

Rögzítőlap
Ø 9,0 x 0,3 cm
e = ca. 25,0 cm

ALU - vakolóél

Tégla falazat 11,5 cm
λ = 0,36 W/m*K

Tömítőszalag 1,0 x 1,0 cm
λ = 0,25 W/m*K 

Szigetelőcsík 18,0 x 8,0 cm
λ = 0,035 W/m*K

Kerámia áthidaló 11,5 x 7,1 cm
λ = 1,02 W/m*K

Külső vakolat 2,0 cm
λ = 0,38 W/m*K

                             Belső vakolat 1,5 cm

ROKA - SHADOW 
BLOCK 

NEOPOR
λ = 0,032 W/m*K

Szigetelőanyag 1,0 cm
WLG 040

      Ablakrögzítés
6,0 x 1,0 cm

Platinum betét

   Szigetelőcsík 1,0 cm 
WLG 040

                 Aljzatbeton 4,5 cm
λ = 1,4 W/m*K

  Szigetelés 3,0 cm 
WLG 040

Falazat
λ =  0,09 W/m*K

Belső vakolat 1,5 cm
λ = 0,70 W/m*K

       Födém 18,0 cm
λ =  2,3 W/m*K

Ablak
Szélesség = 7,0 cm
UW = 1,41 W/(m²K)
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Zsalúzia rögzítő pro�l
8,0 x 1,5 cm

Rögzítőlap
Ø 9,0 x 0,3 cm
e = ca. 25,0 cm

ALU - vakolóél

Tégla falazat 11,5 cm
λ = 0,36 W/m*K

Tömítőszalag 1,0 x 1,0 cm
λ = 0,25 W/m*K 

Szigetelőcsík 18,0 x 8,0 cm
λ = 0,035 W/m*K

Kerámia áthidaló 11,5 x 7,1 cm
λ = 1,02 W/m*K

Külső vakolat 2,0 cm
λ = 0,38 W/m*K

                             Belső vakolat 1,5 cm

ROKA - SHADOW 
BLOCK 

NEOPOR
λ = 0,032 W/m*K

Szigetelőanyag 1,0 cm
WLG 040

      Ablakrögzítés
6,0 x 1,0 cm

Platinum betét

   Szigetelőcsík 1,0 cm 
WLG 040

                 Aljzatbeton 4,5 cm
λ = 1,4 W/m*K

  Szigetelés 3,0 cm 
WLG 040

Falazat
λ =  0,09 W/m*K

Belső vakolat 1,5 cm
λ = 0,70 W/m*K

       Födém 18,0 cm
λ =  2,3 W/m*K

Ablak
Szélesség = 7,0 cm
UW = 1,41 W/(m²K)
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Falvastagság: 36,5 cm
Szekrényszélesség: 36,5 cm
Tokmagasság (belül): 30,0 cm
Tokmagasság (kívűl): 33,0 cm
Nyílásszélesség: 14,0 cm

Zsalúzia rögzítő pro�l
8,0 x 1,5 cm

Rögzítőlap
Ø 9,0 x 0,3 cm
e = ca. 25,0 cm

ALU - vakolóél

Tégla falazat 11,5 cm
λ = 0,36 W/m*K

Tömítőszalag 1,0 x 1,0 cm
λ = 0,25 W/m*K 

Szigetelőcsík 18,0 x 8,0 cm
λ = 0,035 W/m*K

Kerámia áthidaló 11,5 x 7,1 cm
λ = 1,02 W/m*K

Külső vakolat 2,0 cm
λ = 0,38 W/m*K

                             Belső vakolat 1,5 cm

ROKA - SHADOW 
BLOCK 

NEOPOR
λ = 0,032 W/m*K

Szigetelőanyag 1,0 cm
WLG 040

      Ablakrögzítés
6,0 x 1,0 cm

Platinum betét

   Szigetelőcsík 1,0 cm 
WLG 040

                 Aljzatbeton 4,5 cm
λ = 1,4 W/m*K

  Szigetelés 3,0 cm 
WLG 040

Falazat
λ =  0,09 W/m*K

Belső vakolat 1,5 cm
λ = 0,70 W/m*K

       Födém 18,0 cm
λ =  2,3 W/m*K

Ablak
Szélesség = 7,0 cm
UW = 1,41 W/(m²K)
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ψ (Psi): 0,059 W/(m�K)
f RSI: 0,84
Usb: 0,223 W/(m2�K)
Anyaga: Neopor®

 λ = 0,032 W/m·K

Falvastagság: 38,0 cm
Szekrényszélesség: 38,0 cm
Tokmagasság (belül): 30,0 cm
Tokmagasság (kívűl): 33,0 cm
Nyílásszélesség: 14,0 cm

Zsalúzia rögzítő pro�l
8,0 x 1,5 cm

Rögzítőlap
Ø 9,0 x 0,3 cm
e = ca. 25,0 cm

ALU - vakolóél

Tégla falazat 11,5 cm
λ = 0,36 W/m*K

Tömítőszalag 1,0 x 1,0 cm
λ = 0,25 W/m*K 

Szigetelőcsík 18,0 x 8,0 cm
λ = 0,035 W/m*K

Kerámia áthidaló 11,5 x 7,1 cm
λ = 1,02 W/m*K

Külső vakolat 2,0 cm
λ = 0,38 W/m*K

                             Belső vakolat 1,5 cm

ROKA - SHADOW 
BLOCK 

NEOPOR
λ = 0,032 W/m*K

Szigetelőanyag 1,0 cm
WLG 040

      Ablakrögzítés
6,0 x 1,0 cm

Platinum betét

   Szigetelőcsík 1,0 cm 
WLG 040

                 Aljzatbeton 4,5 cm
λ = 1,4 W/m*K

  Szigetelés 3,0 cm 
WLG 040

Falazat
λ =  0,09 W/m*K

Belső vakolat 1,5 cm
λ = 0,70 W/m*K

       Födém 18,0 cm
λ =  2,3 W/m*K

Ablak
Szélesség = 7,0 cm
UW = 1,41 W/(m²K)
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Falvastagság: 42,5 cm
Szekrényszélesség: 42,5 cm
Tokmagasság (belül): 30,0 cm
Tokmagasság (kívűl): 33,0 cm
Nyílásszélesség: 14,0 cm

Zsalúzia rögzítő pro�l
8,0 x 1,5 cm

Rögzítőlap
Ø 9,0 x 0,3 cm
e = ca. 25,0 cm

ALU - vakolóél

Tégla falazat 11,5 cm
λ = 0,36 W/m*K

Tömítőszalag 1,0 x 1,0 cm
λ = 0,25 W/m*K 

Szigetelőcsík 18,0 x 8,0 cm
λ = 0,035 W/m*K

Kerámia áthidaló 11,5 x 7,1 cm
λ = 1,02 W/m*K

Külső vakolat 2,0 cm
λ = 0,38 W/m*K

                             Belső vakolat 1,5 cm

ROKA - SHADOW 
BLOCK 

NEOPOR
λ = 0,032 W/m*K

Szigetelőanyag 1,0 cm
WLG 040

      Ablakrögzítés
6,0 x 1,0 cm

Platinum betét

   Szigetelőcsík 1,0 cm 
WLG 040

                 Aljzatbeton 4,5 cm
λ = 1,4 W/m*K

  Szigetelés 3,0 cm 
WLG 040

Falazat
λ =  0,09 W/m*K

Belső vakolat 1,5 cm
λ = 0,70 W/m*K

       Födém 18,0 cm
λ =  2,3 W/m*K

Ablak
Szélesség = 7,0 cm
UW = 1,41 W/(m²K)
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ψ (Psi): 0,085 W/(m�K)
f RSI: 0,83
Usb: 0,197 W/(m2�K)
Anyaga: Neopor®

 λ = 0,032 W/m·K

Falvastagság: 49,0 cm
Szekrényszélesség: 49,0 cm
Tokmagasság (belül): 30,0 cm
Tokmagasság (kívűl): 33,0 cm
Nyílásszélesség: 14,0 cm

Belső szélesség 130 mm F50 / F60 / S60 / Z70 -lamellákhoz

Belső szélesség 140 mm F80 / S80 -lamellákhoz

Belső szélesség 160 mm F100 / Z90 -lamellákhoz

ψ (Psi): 0,058 W/(m�K)
f RSI: 0,84
Usb: 0,232 W/(m2�K)
Anyaga: Neopor®

 λ = 0,032 W/m·K

ψ (Psi): 0,071 W/(m�K)
f RSI: 0,83
Usb: 0,209 W/(m2�K)
Anyaga: Neopor®

 λ = 0,032 W/m·K

U= 0,233

W/m²K

(36,5)
U= 0,224 (38,0)
U= 0,201 (42,5)
U= 0,176 (49,0)

Usb= 0,232

W/m²K

(36,5)
Usb= 0,223 (38,0)
Usb= 0,209 (42,5)
Usb= 0,197 (49,0)

Uw= 1,41 W/m²K
(36,5/ 38,0/ 42,5/ 49,0 cm)
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ROKA THERM-RG 

Certifikációk

Kiírási szövegek:

letöltésekhez keresse fel a: 

www.beckheun.hu weboldaltCertifikációk - tanúsítványok
 Egyes termékeink Certifikációit és tanúsítványait megtalálhatja honlapjainkon: 

   Web-HU: www.beckheun.hu   Web-DE: www.beck-heun.de
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ROKA THERM-RG 

Redőnyszekrény külső szerelőfedéllel

Rendszerleírás:
Beck+Heun Styropor®-könnyűépítésű redőnyszekrény rendszer
ROKA THERM-RG

Gyártó:
Beck+Heun GmbH.
Industriestraße 2
D-86450 Altenmünster
Telefon: +49 (8295) 9695 0
Telefax: +49 (8295) 9695 – 20

E-mail: altenmuenster@beck-heun.de

Redőnyszekrény tartalmi leírása

Beck+Heun Styropor®-könnyűépítésű redőnyszekrény rendszer KS-ROKA THERM-RG legmagasabb hőszigetelési és hézagmentes 
illesztési követelményekkel. Szekrény anyaga Styropor®-keményhab WLG 035-B1 (kevésbé gyúlékony) habosított, profilozott és hor-
ganyzott PLATINUM®-acéllemezzel, belső tér felől zárt (RG) 80 mm-es külső szerelési nyilással, 13 mm-es ALU-vakolóél kívűl, belül 
perem nélküli vakolóél,  körben szigetelt Styropor® (WLG 035) oldalelemek és alátámasztási szélesség (felfekvés 125 mm mindkét 
oldalon), integrált PVC-ablakrögzítő profil, 60x10 mm acélbetét merevítéssel a magasabb stabilitás elérésének érdekében (1760 mm 
szekrényszélességtől), tekercselőtér választható 165 mm ablakokhoz és 210 mm ajtókhoz, 165 mm-es tekercselő tér előkészítve 210 
mm-esre történő átalakításhoz, redőnyszekrény felület kivűl és belül is struktúrált és szinezett, teleszkóp tengellyel, hevedertárcsával és 
csapágyas felfogatókkal, fűrészfogas, állítható felfogatóval.

 Szekrényméret (Szélesség/Magasság mm): 280/300    17,5 cm-es falvastagsághoz
 Szekrényméret (Szélesség/Magasság mm): 340/300    24,0 cm-es falvastagsághoz

Tekercselőtér mérete (Átmérő mm):
 165 mm (ablakhoz)
 210 mm (ajtóhoz)

  ESM 40 PLUS (Hevederkivezető), telepítve, habos belső szigeteléssel és dupla kefés szigeteléssel, 2-es légáteresztő osztály

  EVS-doboz (Elektromos kötődoboz), telepítve, habos belső szigeteléssel, 2-es légáteresztő osztály

ROKA THERM-RG 

Kiírási szöveg (minta)

Kiírási szövegek:

letöltésekhez keresse fel a: 

www.beckheun.hu weboldaltSzervízünk:  Tervezőknek és Mérnököknek!
  Szívesen állunk rendelkezésére kérdések esetén, akár már a tervezésben is örömmel segítünk! 

Telefonszám: +36 20 267 3404    E-mail: info@beckheun.hu

  A certifikációkat, méreteket, kiírási szövegeket megtalálhatja honlapunkon:                                                      

Web-HU: www.beckheun.hu   Web-DE: www.beck-heun.de



Beck+Heun GmbH
Industriestraße 2 · D-86450 Altenmünster

Telefon: +49 (0) 82 95 / 96 95-0 · Telefax: +49 (0) 82 95 / 96 95-20 
Internet: www.beck-heun.de  · E-Mail: altenmuenster@beck-heun.de

RF-Solutions Hungary Kft. 
importőr / márkaképviselet

H-1151 Budapest · Szántóföld út 2/A.
Telefon: +36 20  267 3404 

Web: www.rf-solutions.hu  · www.beckheun.hu 
E-Mail: info@rf-solutions.hu · info@beckheun.hu

SKM-Protect Kft. 
konfekcionálás / forgalmazás

H-7900 Szigetvár · József Attila u. 66/4.
Telefon: +36 70 885 9952 

Web: www.skm-protect.hu  · www.beckheun.hu 
E-Mail: info@skm-protect.hu · info@beckheun.hu


